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INTRODUKTION

Trevligt att ni har valt detta kylskap och vi hoppas att ni far stor
gladje och nytta av det, men forst ett par valmenta rad.

Det &r viktigt att ni noggrannt laser igenom denna
bruksanvisning innan ni borjar anvanda kylskapet.

For att erhalla goda kylprestanda och ekonomisk drift maste
kylskapet installeras och anvandas enligt anvisningarna.

Kylskapet ar avsett for installation i husvagn eller husbil.

Kylskapet ar provat och godkant av Statens Provningsanstalt
enligt intyg om godkannandebeteckning.

TRANSPORTSKADOR

Anmalan om transportskador skall omgaende goras till den,
som har ansvaret for transporten, dock senast sju dagar efter
erhallen leverans.

UPPACKNING

Kontrollera att varan inte ar skadad.

Kontrollera pa dataskylten att ratt modell har erhaliits. Ratt
gastryck ar 30 mbar. Ratt spanning ar 220 voit.
Dataskylten sitter pa vaggen inne i kylskapet. Har ser man
bland annat uppgifter om:

Modelibeteckning RM

Produktnummer ...

Serienummer ...

Spanning = . -~ volt
Gastryck mbar

Da dessa uppgifter behdvs vid eventuell kontakt med
servicepersonal, ar det lampligt att ni skriver av dem har.

SWEDISH SVENSK
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BRUKSANVISNING

Figurnumren som anges i texten dterfinns pa
sidorna 2, 3och 4.

KONTROLLPANEL

Kylskapet kan drivas med antingen 220 V, 12 V eller gasol.
Vaxlingen mellan dessa sker med hjalp av knapparna pa
kontrollpanelen vars utférande visasi fig. 1.

RM2200, RM2260, RM2262, RM2267, RM2268,
RM2291, RM2292

Tva vippstrombrytare reglerar tiliférseln av el-energi, en for
220V () ochen for 12V (5).

Vid drift med 220 V regleras temperaturen i kylskapet med
en termostat (2).

Gastiliférseln dppnar/stanger man med vridknappen (4). Vid
start maste man trycka in knappen (beskrivning langre fram).

Vid gasoldrift regleras temperaturen i kylskapet med en
termostat (4). Observera att termostaten inte har nagot
"avstangt” lage.

| modell RM2262, RM2268, RM2292 ger Piezotandaren (6)
en gnista dver brannaren nar knappen trycks in.

| modell RM2200, RM2260, RM2267, RM2291 tinds gasen
automatiskt fran en elektronisk tdndare, som aven évervakar
lagan och vid behov atertander den. Darfor bor
strombrytaren (7) vara tilislagen vid gasdrift.

| strombrytaren finns en indikeringslampa, som blinkar, nar
den automatiska tandaren forsdker tnda lagan, men som
ar slackt nar tagan brinner.

| modell RM2266 och RM2290 anvander man
valjarstrombrytaren (10) for att valja antingen 220V, 12V eller
gasoldrift. Kylskdpstemperaturen regleras genom en
termostat (8), nar kylskapet kors med 220V elier gasol, Nar
valjarstrombrytaren ar satt pAgas, & |, 6vervakas gaslagan
elektroniskt och.tands igen vid behov.

Den réda indikeringslampan (11} blinkar, néar den
automatiska tandaren forsoker tanda lagan; annars lyser
lampan inte.
Inne i kylskapet, nere till vanster, finns ett synglas till
brannaren (Fig. 2). N&r lagan &r tand kan man se ett blatt
sken i glaset.

SA STARTAR MAN KYLSKAPET

Alla hanvisningar gélier till fig. 1.

Varning:
Anvand bara ett driftsatt at gangen.

Gasoldrift

Vid forsta anvandandet av kylskapet och efter reparation,
utbyte av gasflaskor e.dyl. kan det finnas luft i ledningen.
Man bér avlufta den genom att kortvarigt kdra kylskapet och
ev. gasspis e.dyl. sa att tandaren tander utan férdréjning.
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Innan man tander gasen bor man:

1. Oppna ventilen pa gasflaskan och avstangningsventilen
i husvagnen (kolla att det finns tillrackligt med gas).

2. Kontrollera att strdmbrytarna for 220 V och 12 V ar
avstangda.

Med modell RM2268, RM2292 gor man sa har:

3. Oppna gastillfdrseln genom att trycka in och vrida knapp
(CORUI

4. Stail termostaten (3) pa max.

5. Hall tands&kringen (4) intryckt och tryck samtidigt in
tandaren (6) med 2-3 sek melianrum tills lagan tands.

6. Hall knappen (4) intryckt ytterligare 10-15 sek och slapp

den sedan.

Att lagan brinner ser man genom ett finster nere till vanster
i kylskapets inre.

For att stanga av gasdriften vrider man knappen (4)tilt * O™

Med modell RM2200, RM2260, RM2267 och RM2291 gor
man sa har:

3. Oppnagastillforseln genom att trycka in och vrida knapp
CARIN B

4. Stall termostaten (3) pa max.

5. Slatill strombrytaren (7). Den bérjar blinka och man hor
gtt tickande ljud, vilket visar att det bildas tandgnistor vid
brannaren.

6. Tryck in knapp (4) sa att tdndsakringen dppnas och
gasen strommar till brannaren,

7. Nér gasen tander, upphor gnistbildningen och strom-
brytaren upphor att blinka.

8. Hall(4) intryckt ytterligare 10-15 sek (tills tAndsakringen

haller) och slapp den sedan.

Att lagan brinner, ser man genom ett fonster nere till vanster
i kylskapets inre.

Fér att stanga av gasdriften vrider man knappen (4) till “ O
och staller strombrytaren (7) pa “ O

Med modell RM2262

3. Vrid gaskontrollen (4) till 1age 3.

4. Tryck in tandsakringen (4). Tryck sedan upprepade
ganger in piezotdndaren (6) utan att slappa
tandsakringen.

5. Kontrollera pa lagindikatorn att lagan tants.

6. Hall inne tandsakringen ytterligare 15-30 sekunder.

7. Slapp tandsakringen och kontrollera &nnu en gang att

lagan brinner.

Modell RM2266 och RM2290
3. Vrid termostatknappen (8) till hdgsta lage.

Vrid knappen (10) pa valjarstrombrytarentill 6 . Detta
aktiverar elektrontandaren, vilket bildar gnistor vid
brannaren och den réda lampan (11) bdrjar blinka.
Tryck in tandsékringen (9) och hall den intryckt.
Nar lagan tands, slutar gnistbildningen automatiskt och
lampan (11) slutar blinka.

Hall knappen (9) intryckt ytterligare 10-15 sek. for att
aktivera tandsakringen, och slapp den sedan.



220 V-drift RM2200, RM2260, RM2262, RM2267, RM2268,
RM2291 och RM2292

® Stang av ev. gas- eller 12V drift.
® Stall termostat (2) pa max.

® Slatill strombrytaren (1). Om det finns natspanning
lyser brytaren gront.

Modell RM2266 och RM2290
® Vrid knappen (10) pa valjarstrombrytaren till Jp=

12 V-drift RM2200, RM2260, RM2262, RM2267, RM2268,

RM2291 och RM2292

12 V-drift bér man bara anvanda vid kérning (med arbetande

motor) - i annat fall urladdas batteriet snabbt.

® Stang av ev. gasdrift, som ovan beskrivits.

® Stall vippstrdmbrytaren fér 220 V (1) pa 0 och den for
12V (5)pal.

Modell RM2266 och RM2290
® Vrid knappen (10) pa valjarstrombrytaren till SE3

VINTERFUNKTION

Om kylskapet ar avstangt i en ouppvarmd husvagn nar
utetemperaturen ar lagre an —12°C, blir kylapparten sa kall
att den inte kan starta pa 220 V eller 12 V. Den méaste da
startas och drivas pa gasol. ‘

Pa en del husvagnar med utvandig ventilation kan
ventilationsgallren forses med sa kallade vinteriuckor for att
skydda kylapparaten mot allt {6r kall luft. Vinterluckorna skall
bara vara monterade pa ventilationsgallren nar
yttertemperaturen ar lagre &n 0°C. Kylskapet kan da kopplas
Over till elektrisk drift efter 5 timmar.

Tack aldrig dver rokgasutslappet. Kolla att det inte satts igen
av drivsnd eller liknande.

TEMPERATURREGLERING

Med modell RM2200, RM2260, RM2267, RM2268,
RM2291, RM2292
Alla hanvisningar galler fig. 1.

Efter det att kylskapet startats, drojer det nagratimmar innan
det blir kallt.

Vid 220 V drift &r kylskapet termostatreglerat och
termostatratten (2) skall stéllas in pa 3-5. Om hogre kyleffekt
Onskas, staller man den p4 ett hogre varde.

Vid 12 V drift arbetar kylapparaten oavbrutet.

Vid gasoldrift regleras kylskapets temperatur med
gastermostaten (4), som bor stélias in pa 3. Om hogre
kyleffekt onskas staller man termostaten pa ett hdgre varde.

Med modell RM2262
Alla hanvisningar galler for fig. 1 “Kontrollpanel”.

Efter det att kylskapet startats, drojer det nagra timmar innan
det blir kallt i skapet.

Vid 220 V drift ar kylskapet termostatreglerat och
termostatratten (2) skall stéllas in pa 3. Om hogre kyleffekt
onskas, skall termostaten stéllas in pa ett hdgre varde.
Vid 12 V drift &r kylskapet inte termostatreglerat, utan
kylské&pet gar oavbrutet.

Vid gasoldrift regleras kylskapets temperatur med
gaskontrollen (4), som stalls in pa 2-3. Dennainstélining ger
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lamplig temperatur i skapet vid varm vaderiek. Men blir det
for kallt i férvaringstacket for farskvaror, i synnerhet vid kall
vaderlek skall ventilen stalias pa 1. Glom inte att stélla om till
2-3 igen om vadret blir varmare.

Modell RM2266 och RM2290

Vid 220 V- och gasoldrift kontrolleras kylskapet av en
termostat och termostatknappen (8) skall stallas in pa 3-5.
Om lagre (kallare) temperatur 6nskas, satts termostaten pa
en hogre siffra.

FARDSPARR

Fardsparren, fig. 3, sitter upptill pa dérren och kan stalias i
tva lagen. Det forsta laget (stangt) anvands under fard. |
andra laget sparras dorren pa glant, sa att skapet kan luftas
ur da det ar avstangt.

LIVSMEDELSFORVARING

Forvara alltid livsmedlen i slutna karl. Lagg aldrig in varm
mat i kylsképet, 1at den svalna till rumstemperatur forst.

VAROR SOMKAN AVGE LATTANTANDLIGA ANGORFAR
INTE FORVARAS | KYLSKAPET.

Det 2-stjarniga (**) kbldfacket &r avsett for forvaring av
fardigfrysta livsmedel och for isframstatining. Det ar inte
avsett for infrysning av livsmedel.

Forvara aldrig kolsyrade drycker i frysfacket, flaskorna kan
frysa sénder. '

De flesta typer av frysta livsmedel kan férvaras i facket i en
manad, men fdrvaringstiden kan variera och det &r viktigt att
félja anvisningarna pa de enskilda forpackningarna.

ISTILLVERKNING

Fyll ladan for iskuber nastan upp till kanten med dricksvatten
och placera den pa fryshyllan.

Det gar fortare att frysa is om termostaten tillflligt stalis pa
max. men glém inte att vridatillbaka den till sitt normala lage
daisen ar klar.

AVFROSTNING

Medtiden bildas frost pa kylytorna. Den far inte tillatas bli fér
tjock, eftersom den verkar isolerande och forsamrar
kyleffekten.

Kontrollera kylelementet regelbundet varje vecka. Om
frosten ar 3mm eller tjockare skall kylskapet frostas av.

Vid avfrostning sténgs kylskapet av. Isladan och samtliga
matvaror tas ut ur kylskapet och man stalier dérren och
luckan till frysen pa glant.

Forsok inte paskynda avfrostningen med hjalp av nagot
slags varmeapparat — det kan skada plastytorna i skapet.
Anvéand inte heller vassa foremal att skrapa bort is med.
Sméltvattnet rinner fran uppsamlingshyllan genom ett ror
som mynnar i en droppskél pa baksidan av kylskapet dar
vattnet avdunstar.

Nar all is smalt, torkas kylskapet ur och startas om.

Lagg in matvarorna men vanta med istillverkningen tills
kylskapet blivit kallt igen.

RENGORING AV KYLSKAPET

Rengor kylskapet regelbundet sa att det halls frascht och
hygieniskt.



Stang forst av kylskapet. Rengér sedan insidan och
inredningen med en duk som vridits ur i en losning av
handvarmt vatten med en tesked bikarbonat per halvliter.
Anvand aldrig rengéringsmedel, skurpulver, starkt
parfymerade produkter eller vaxpolish fér rengéring av
kylskapets insida, eftersom sadana medel kan skada ytorna
och efterlamna stark lukt. Utsidan bér torkas av med fuktig
trasa med ett milt rengdringsmedel.

Kylapparaten pa skapets baksida bor da och da goéras ren
med hjalp av en borste, men se till att kyiskapet ar
frankopplat da detta sker.

AVSTANGNING AV KYLSKAPET

Om inte kylskapet skall anvandas pa en tid...

® Sténg ventilen i gasledningen till kylskapet.
Stall (alla) elektriska strémbrytare pa * O,
Stall gasventilenpa “O”

Tom kylskapet. Avfrosta och rengor det, sdsom
tidigare beskrivits. Stall dorrarna till kylskapet och
frysfacket pa giant. Anvand fardsparren for att lasa i
detta lage.

Kontrollera att innerbelysningen (inte i alla modeller)
ar stackt. ©m ej: montera ur giddiampan.

OM KYLSKAPET INTE FUNGERAR

Kontrollera féljande innan ni tillkallar service:

1. Attinstruktionerna i avsnittet SA STARTAR MAN
KYLSKAPET fdljts.

2. Att kylskapet ar i vag.

3.  Om det ar mojligt att starta kylskapet pa nagon av de
anslutna energislagen.

4. Om kyiskapet inte fungerar vid gasdrift, kontrollera
® Att gasbehallaren inte ar tom.
® Att alla gasventiler ar 6ppna.

5. Om kylskapet inte fungerar pa 12 V, kontrollera
® Alt 12 V spanningen ar ansluten
® Atlt sakringenfor 12V ar hel.
® Att batteriet inte ar urladdat.

6. Om kylskapet inte fungerar pa 220 V, kontrollera

® Att 220 V forsorjningen ar ansluten.
® Att sakringen for 220 V ar hel.
Om kyliskapet inte ar tillrdckligt kallt kan det bero pa:

1. Attt ventilationen ar otillracklig, genom att t.ex.
myggnaét eller vinterluckor stryper
ventilationsvagarna.

2. Att kylelementen ar igenfrostade.

3. Atttemperaturkontrollen ar fel installd.

4. Att gastrycket ar felaktigt — kontrollera
reducerventilen vid gasflaskan.

5. Att omgivningstemperaturen ar for hog (t.ex. genom
att ventilationsdppningarna befinner sig i ett slutet
utrymme).

6. Att for mycket (varma) matvaror lagts in i kylskapet pa
en gang.

7. Att dérren inte ar riktigt stangd eller dorrtatningen

defekt.
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8. Mer an ett energislag anvands pa samma gang.

Fungerar kylskapet anda inte normalt, tillkalla
servicepersonal.

Det slutna kylsystemet far ej 6ppnas — det innehaller
fratande ammnen under hogt tryck.

SKOTSEL

Kontrollera regelbundet att gasolslangen inte har sprickor
eller djupa skavmarken. Kopplingarna bor lackprovas med
sapvatten. Om nagon skada eller lackage upptéackstilikalla
servicepersonal.

Virekommenderar att l4ta en fackman kontrollera kylskapet
en gang om aret,

NAGRA ALLMANNA TIPS
Setill att...

® Kylskapet inte drivs med 12 V nar husvagnen ar
uppstalid, annars laddas batteriet ur pa kort tid.

Avfrosta regelbundet.

Gora rent och torka ur kylskapet samt lamna dorren
dppen nar kylskapet inte anvands pa en tid.

Varor som ar flytande eller har stark lukt forpackas val.
Ventilationséppningarna ar fria.

Halla dérren last under fard med hjélp av fardsparren.
Driva kylskapet med endast ett energislag i taget.

GARANTI

Kylskapet har 1 &ars garanti som géller under forutsattning att
det anvands pa normalt satt och i enlighet med denna bruks-
och installationsanvisning.

Kylskapet omfattas dessutom av en Europagaranti enligt
broschyr i skapet.

SERVICE OCH RESERVDELAR

Service och reservdelar kan erhallas fran Electroservice; se
gula sidorna i telefonkatalogen.



TEKNISKA DATA

RM 2200 RM 2260 RM 2266 RM 2290
RM 2262 RM 2267 RM 2291
MODELL RM 2268 RM 2292
Kylskapet yttermatt —
Hojd (inkl. kontrollpanet) 815mm 826mm 826mm 826mm
Bredd 486mm 514mm 514mm 514mm
Djup (inkl. kylapparat)
utan dorr 440mm 446mm 446mm 496mm
med dorr 479mm 485mm 485mm 535mm
Inbyggnadsmatt —
Hojd 617mm 825mm 825mm 825mm
Bredd 490mm 490mm 490mm 490mm
Djup 460mm 460mm 460mm 510mm
Hjulhusavsats —
Hojd — 221mm — —
Bredd — 490mm — -
Djup — 220mm — —
Volym —
Brutto 60 liter 70 liter 77 liter 90 liter
darav frysfack 3.4 liter 3.4 liter 7 liter 7 liter
Vikt (utan forpackning) 19 Kg 19 Kg 21Kg 22 Kg
Elektriska data
Etfekt 220 V 95w 115W 115W 115W
12V 95W 115W 115W 115W
Energifdrbrukning/24h 1.6kWh 2.3kWh 2.4kWh 2.5kW
Gastekniska data
Markeffekt 200w 200w 200W 200W
min. flamma 90w 90w 90w 90w
Gasforbrukning/24h 0.21kg 0.24kg 0.27kg 0.29kg
Koéidmedium R717 R717 R717 R717
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This appliance conforms with E.E.C. Directive 82/499 relating to radio interference.
Cet appareil est conforme a la directive 82/499 de la CEE sur les signaux parasites.
Dieses Gerat entspricht der EWG-Funkentstérungsvorschrift 82/499.

Dit toestel voldoet aan E.G-richtlijn 82/499 aangaande radiostoring.

Quest'apparecchio si conforma alla Regola 82/499 del C.E.E. relativa alle
interferenze radio.

Denna apparat r i dverensstammelse med EEGs Direktiv betraffande
radiostorningar.

Denne stovsugeren oppfylier kravene til EEC Directive 82/499 vedrorende radiostoy.

Dette apparatur er fremstillet i overenstemmelse med E.E.C. regulativ 82/499i
relation til radioforstyrrelser.
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